
Питание (12В)

+12В

GND

Разъем KB - расширение клавиатуры

GND - общий провод всех трех кнопок

>> - кнопка вправо/вниз

<< - кнопка влево/вверх
EE - кнопка ENTER/EXIT

Внимание! Проверяйте коммутацию! Неверная коммутация устройств 
может вывести контроллер из строя!

Подключение всех 
RS-232-совместимых устройств

Разъем DB-9, вид со стороны напайки

RS232-2

GND

+12V

WG0 / IO0
WG1 / IO1

Wiegand (WG) / IO

GND (черный)

+12V (красный)

RX (синий)
TX (желтый)

Matrix RD-ALL (к RS232-1 или RS232-2)

Датчик прохода турникета

Слот для Micro-SD карты
Обновление прошивки, 
логи и т.д.

Питание 12D

Ethernet

RS485
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Подключение постсветофора (крестик-стрелочка)

COMMON
NC

NO
+12
-12

-12

Красный (нормально включен)

Зеленый

Схема подключения перефирии
контроллера PEC в модицикции PassPoint

5 (COMMON)

Коммутация турникета на примере ТTD-03

6 (PASS A) или 7 (PASS B)

Датчик прохода

GND (3)

UNLOCK A (4) или UNLOCK B (6)

COMMON
NC

NO

Сухой контакт открытия

Важно! Если турникет не предполагает подключение 
датчика прохода через сухой контакт, 
то необходимо соблюдать полярность.

GND
+12В

Кнопки управления

RS232-1/2

GND (-)

+5В

Подключение сканера HF500 (требуется настройка)

Коммутация турникета на примере Ростов Дон 

Датчик прохода

COMMON
NC

NO

Сухой контакт открытия

1

2

3

4

5

6 

IN1

IN1

Колодка 
стойки прохода

СКУД1 

GND

Ф1 ОБЩ

Ф1 НР

Разъем XS2
коммутационной 
платы турникета
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COMMON
NC

NO

Подклчение табло крестик-стрелочка

+12

-12

Обратная строна панели,
со стороны разъема


