
Вид коннектора кабеля
со стороны напайки
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Вид на разъёмы сверху

Хоппер монет
SmartHopper

Купюроприёмник
CashCode SM

Вид на разъём сверху

Монетоприёмник MicroCoin

Схема подключения опциональной перефирии
контроллеров PEC и UNO в модицификации PAYPASS

Внимание! 4-й контакт каждого разъма CWF-4 (нижний ряд) 
имеет напряжение 12В, необходимо ИСКЛЮЧИТЬ (кроме RS485) 
его распайку и возможный контакт с другими контактами

Внимание! Проверяйте коммутацию! Неверная коммутация устройств 
может вывести контроллер из строя!
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Монетоприёмник ICT UCA2 Кабель WEL-R7U06
Отрезать D-SUB разъём с чипом внутри
Подключать к CWF-4 по цветам

DIP-свич N: 7 на корпусе - OFF, остальные ON

Питание через основной кабель (в комплекте, 6 жил)
Красный +12В, Оранжевый - GND

Плата EU-9

Монетоприёмник EU-9
Разъём подключения (10 пинов в два ряда) 
расположен с торца корпуса под фронтальной
панелью (нужно снять).ы

USART

USART

USART

USART

Подключение переходника на PaykioskVKP80II
Разъем DB-9, Вид со стороны напайки

RS232


